
БОЛЬШОЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК
Устройство имеет функцию 
автоматической горизонтальной 
и вертикальной подачи воздуха, 
что обеспечивает более 
равномерный и комфортный 
поток воздуха.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДДУВА СВЕЖИМ 
ВОЗДУХОМ
Чистый воздух снаружи может 
подаваться в помещение по 
трубам, сохраняя воздух в 
помещении свежим и здоровым.
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Питание

Мощность (Вт)

Класс энергоэффективности

Энергоэффективность SEER

Диапазон температур охлаждения

Расчетная холодопроизводительность (Вт)

Входная мощность (Вт)

Мощность (Вт)

Класс энергоэффективности

Энергоэффективность SCOP

Диапазон температур нагрева

Расчетная тепловая нагрузка (Вт)

Входная мощность (Вт)

Расход воздуха (м³/ч) - ВЫСОКИЙ / СРЕДНИЙ / НИЗКИЙ

Влагоудаление (л/ч)

Звуковое давление (дБ(А)) - ВЫСОКИЙ / СРЕДНИЙ / НИЗКИЙ

Звук в стандартных условиях (дБ)

Размеры упаковки (мм)

Размеры устройства (мм)

Вес брутто/нетто (кг)

Звуковое давление (дБ(А))

Звук в стандартных условиях (дБ)

Хладагент

Монтажное расстояние (мм)

Диаметр трубки жидкости

Диаметр газовой трубки

Максимальная длина трубы (м)

Максимальная разница высот (м)

Длина предварительно заполненной трубы (м)

Наполнение газом (г/м)

Модель

Размеры упаковки (мм)

Размеры устройства (мм)

Вес брутто/нетто (кг)
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Кабель подключения питания наружн. блока (мм²)

Кабель подключения питания внутр. блока (мм²)

Соединения

Электропитание 

Напольно-потолочная сплит система

CF AERI
A++ Охлаждение SEER 6.4

A+ Обогрев SCOP 4.1

Last mode 
memory

Night 
mode

TimerSelf-cleaning Louver  
position 
pemory

Manual 
control

Dust filter

1.0 W
Standby

The protective 
cover of the 

valve

Wired control 
device

3D DC 
Inverter

R32
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Heating at 
a temp. of
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and display

Chasis
heating 

belt
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belt

Energy
 saving 
mode

ECO 
mode

Anti-corrosion 
protection - 
gold coating

Intelligent 
defrosting
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